
 

 

Prądownica wysokociśnieniowa wodno-
pianowa TIPSA Blue Devil 550 

 



 

 

Najlepsza na rynku prądownica do linii szybkiego natarcia! 

Prądownice z serii BLUE DEVIL spełniają normy EN 15182. Główne elementy urządzenia 
wykonane są z lekkich i odpornych na korozję stopów aluminium. Zastosowane w nich 
rozwiązania technologiczne przystosowane są do najtrudniejszych warunków pracy i 
gwarantują długoletnie użytkowanie. 

• Ergonomiczna rękojeść z gumy formowanej termicznie gwarantuje pewny i 
komfortowy chwyt; 

• Obrotowe przyłącze zabezpiecza wąż przed skręcaniem; 

• Regulacja wydajności bez potrzeby zamykania prądu wody  (nawet przy ciśnieniu 40 
bar); 

• Pierścień wyboru wydajności został laserowo wygrawerowany, co zapewnia doskonałą 
czytelność oznaczeń; 

• Odporny na uszkodzenia uchwyt zaworu odcinającego; 

• Funkcja płukania z pełnym przelotem, bez potrzeby odłączania prądownicy; 

• Łatwa regulacja prądu gaśniczego. 

 

Opis produktu: 

• Do montażu na liniach szybkiego natarcia; 
• Ciśnienie robocze max. 40 bar; 
• Wyposażona w system RYLSTATIC - zwiększający zasięg do 25% w stosunku do 

standardowej prądownicy Turbo; 
• Regulacja przepływu: 25-50-125-175 l/min (kalibracja 7 bar, wg normy: EN 15182-4) ; 
• Może być wyposażona w nasadkę pianową; 
• Konstrukcja umożliwiająca regulację parametrów podawanego prądu gaśniczego bez 

potrzeby odcinania dopływu wody; 
• Samooczyszczający się zawór zapewnia płynną pracę bez zacięć oraz redukcję efektu 

uderzenia hydraulicznego; 
• Zainstalowane sito zatrzymuje większe zanieczyszczenia; 
• Ustawienie „FLUSH” umożliwia przepłukanie mniejszych zanieczyszczeń podczas akcji, 

bez potrzeby demontażu, co jest szczególnie istotne podczas szybkiego natarcia; 
• Zgodna z normą EN 15182; 
• Masa: 1,72 kg; 
• Długość: 20 cm. 



 


