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Bielizna podbarierowa Lurbel Firewall O\ LURBEL

Strazacka, termoaktywna, trudnopalna, antystatyczna i chronigca przed porazeniem tukiem elektrycznym
bielizna podbarierowa Firewall - przeznaczona do catorocznego noszenia jako pierwsza warstwa ochronna
w potaczeniu z ubraniem specjalnym.
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Lurbel Firewall jest pierwsza w Polsce, dedykowana dla strazy pozarnej, bielizng podbarierowa, ktérej parametry

ochronne zostaty potwierdzone az po 50 cyklach prania. Jednoczesnie spetnia wymagania odziezy ochronnej
Il kategorii (najwyzszej), co sprawia, ze Lurbel Firewall jest kwalifikowana jako odziez specjalistyczna*.

Anitodur Base Layer to permanentna ochrona antybakteryjna, ktéra dzieki zastosowaniu nanotechnolgii
zapewnia stata bakteriostatycznosé¢ wiékna na poziomie molekularnym. Dzieki czemu bez wzgledu na liczbe
pran, bielizna bedzie hamowata rozwdj bakterii na widknach.

Specjalnie dobrana kompozycja witdkien oparta na trudnopalnej wiskozie, poliamidzie i modakrylu oprécz
wiasciwosci trudnopalnych zapewnia doskonate parametry termoaktywnosci, a zawarte w przedzy widkno
weglowe za wiasciwosci antyelektrostatyczne. To wiasnie dzieki wiskozie, ktéra bardzo szybko wigze wilgoé¢
oraz bardzo szybko jg uwalnia, bielizny na niej oparte w przeciwienstwie do tych bawetnianych czy z zawartoscia
bawelny, bardzo szybko wysychaja i nie powoduja efektu ,klejenia sie” do skory. Dzieki dwukierunkowemu
systemowi tkania, materiat jest wytrzymaty oraz jednoczesénie elastyczny, a dodatkowe struktury w miejscach

o podwyzszonej potliwosci zwiekszajg termoregulacje.

Korpus koszulki zostat wykonany w technologii bezszwowej, co znaczaco zwieksza komfort noszenia, eliminujac
potencjalne miejsce powstania otar¢ oraz zwieksza dopasowanie koszulki do ciata. Wszystkie szwy zostaty
wykonane jako ptaskie w technologii overlock, dzieki czemu ich odczuwanie jest minimalne. Konstrukcja rekawéw
z zastosowaniem kroju sko$nego typu raglan (szycie w klinie), przektada sie na wyjatkowa ergonomie, nie krepujac
ruchéw oraz zabezpieczajgc przed samoczynnym podcigganiem koszulki podczas unoszenia rak jednoczesénie
eliminujac wystepowanie szwu pod szelkami noszaka aparatu ODO.
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Specjalnie wydtuzona bluza skutecznie zakrywa doét plecéw oraz nie podwija sie pod kurtka ubrania specjalnego.
Mankiet nadgarstka posiada otwér na kciuk, dzieki czemu rekawy nie podwijaja sie podczas wyciagania rak oraz
zaktadania ubrania specjalnego, eliminujac réwniez potencjalng ekspozycje nadgarstka na wysoka temperature
czy zwiazki rakotwoércze przedostajace sie miedzy rekawica a ubraniem specjalnym. Koszulka wyposazona zostata
w wysoki i elastyczny kotnierzyk, ktéry chroni szyje i komfortowo przylega do ciata.

Koszulka zostata trwale oznakowana (w zaleznosci od modelu), napisem STRAZ lub PANSTWOWA STRAZ
POZARNA na plecach oraz napisem STRAZ lub PSP z przodu kotnierzyka, ktére zostaty stworzone
ze struktury materiatu w procesie tkania.

Spodnie posiadajg wygodne, szerokie i elastyczne Sciggacze w pasie i na nogawkach, zapewniajace pewne
i komfortowe trzymanie. A w kroku zastosowano szeroki klin, utatwiajacy wykrok.

Bielizna Firewall oferuje réwniez koszulke t-shirt, ktéra tak jak koszulka z dtugim rekawkiem jest znakowana
w dwdch miejscach tj. na plecach i na kotnierzyku.

OEKO-TEX®
. . . . . . CONFIDENCE IN TEXTILES q0Qp
Bielizna Lurbel Firewall posiada certfikat OEKO-TEX 100 oraz w ponad 50% jest STANDARD 100
wyprodukowana z surowcow naturalnych. Sktad przedzy to trudnopalna Wiskoza FR 69%, 20150K0636 AITEX
Control de sustancias nocivas.
Poliamid 18%, Modakryl: 10%, Elastan 2%, witdkna weglowe 1%, sk o com S t100 Lo El,
a gramatura materiatu wynosi 185 g/m2. &

Bielizna Lurbel Firewall spetnia wymagania nastepujacych norm:
EN ISO 13688:2013 (wymagania dla odziezy ochronnej)

. EN ISO 13688:2013
EN ISO 11612:2015, poziomy ochrony Al, B1, C1 oraz F1

ENISO 11612:2015 EN 1149-5:2018 IEC 61482-2:2018

(odziez do ochrony przed czynnikami gorgcymi i ptomieniem) @
EN 1149-5:2018 (odziez ochronna, wtasciwosci elektrostatyczne) A1, BL, C1, F1 IEC 61482-2

APC1

IEC 61482-2:2018 (Odziez ochronna przed zagrozeniami
termicznymi spowodowanymi tukiem elektrycznym)

Dostepne rodzaje:
koszulka dtugi rekaw
koszulka krotki rekaw *(koszulka z krotkim rekawem jest srodkiem ochrony kat. 2)
spodenki z dtuga nogawka
skarpetki
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M czarny

. czarny piaskowy . czarny piaskowy . czarny

Dostepne kolory:
piaskowy GOLD - koszulka dtugi rekaw i koszulka krétki rekaw z oznaczeniem PSP
czarny - koszulka dtugi rekaw z oznaczeniem STRAZ / PSP

czarny - spodnie O LURBEL

czarny - skarpetki




