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GoodPRO FR3

FireRex PL
• ubranie specjalne z CNBOP zgodne z OPZ
• 2 częściowe, ergonomiczne i wytrzymałe o doskonałej paroprzepuszczalności
• w procesie projektowania użyto technologii 3D dla lepszego dopasowania i jeszcze lepszej ergonomii
• NOWOŚĆ: dodatkowe centralne mocowanie na latarkę
• testowane zgodnie ISO 13506 – test “Thermo-man”
• masa użytej kompozycji to tylko 540 g/m2
• warstwa zewnętrzna: z ripostopowym wzmocniem: 

93% Teijinconex®, 5% Twaron®, 2% włókna antystatyczne  - 210 g/m2 
Membrana:  Topaz ePTFE duo® / aramid / Lenzing FR® - 125 g/m2 
Podszewka:  para-aramid / meta-aramid / Lenzing FR® - 205 g/m2

MATERIAŁY

TKANINA ZEWNĘTRZNA

210 g/m2

WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
125 g/m2

PODSZEWKA Z BARIERĄ TERMICZNĄ 

• doskonała ochrona przed temperaturą i
płomieniem;

• wysoka trwałość, nawet w bardzo trudnych
warunkach użytkowania;

• doskonała paroprzepuszczalność;

• zabezpieczenie przed wnikaniem cząstek
rakotwórczych do wnętrza nogawki w
standardzie.

Lenzing FR® is a registered trademark of company LENZING AG.  Topaz® is a registered trademark of company Trans-Textil GmbH. 
Teijinconex®, Twaron® are registered trademarks of company Teijin/Teijin Aramid b.v. GoodPRO® is a registered trademark of company GoodPRO, s.r.o.
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ePTFE / aramid 

aramid / Lenzing FR® 205 g/m2

93% meta-aramid / 5% para-aramid / 2% włókna antystatyczne 
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